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ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЛИТКИ 
 
Адрес: 

 
Пом. № 150 и 160/уч. 1, позади САНХИЛЛ КЕРАМИК ПВТ. ЛТД., 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОССЕ 8-А, ДУВА, ТАЛ., ГУДЖАРАТ, ИНДИЯ 
 

Наименование образца: Прессованная керамическая плитка (керамогранит) 
Код образца: Не указан 
Образец получен: 14.01.2025 Дата начала тестирования: 15.01.2025 
Анализ закончен: 21.01.2025 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА  
Тип: Сухая прессованная керамическая плитка (керамогранит), 

водопоглощение (Eb ≤ 0,5%) 
Группа: Bla (Приложение-G) 
Номинальный размер (N): 1200 х 600 х 8,5 мм (ректифицированный) 
Рабочий размер: 1200 х 600 мм 
Тип поверхности: Глазурованная (ГЛ) 
Количество образцов: 40 штук 
Указание на высокое качество: Предоставлено (Премиум) 
Страна происхождения: Индия 
Прочая информация: Заявленная толщина 8,5 мм 
Общий вес коробки: Приблизительно 27,5 кг/коробка 

 
Применимый стандарт: 
 

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические 
условия» 
 

 
А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(а) Размеры 
(i) Измерение среднего размера в длину (Измерение длины) 
a) Описание плитки: Глазурованная керамическая плитка 
b) Количество образцов: 10 целых плиток 
c) Номинальный размер: 1200 х 600 х 8,50 мм 
d) Рабочий размер: 1200 х 600 х 8,50 мм 
e) Толщина: 8,50 мм 
f) Использованные инструменты: Штангенциркуль 

 
Средний размер в длину Номер образца 
Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Индивидуальный размер 
(мм) сторона 1 
В длину 

1200,02 1200,12 1200,06 1200,22 1200,10 1200,08 1200,18 1200,10 1200,14 1200,20 

Индивидуальный размер 
(мм) сторона 2 
В длину 

1200,08 1200,04 1200,08 1200,12 1200,18 1200,00 1200,24 1200,02 1200,08 1200,16 

Средний размер каждого 
образца (мм) 
Обе стороны, в длину 

1200,05 1200,08 1200,07 1200,17 1200,14 1200,04 1200,21 1200,06 1200,11 1200,18 

Средний размер 10 
образцов (мм) 
В длину 

1200,111 мм 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от рабочего размера (мм) 
В длину 

0,050 0,080 0,070 0,170 0,140 0,040 0,210 0,060 0,110 0,180 

Отклонение среднего 
размера от среднего для 
10 образцов (мм) 
В длину 

0,111 мм Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от рабочего размера (%) 

0,004 0,007 0,006 0,014 0,012 0,003 0,018 0,005 0,009 0,015 



 

В длину 
% отклонения среднего 
размера от среднего для 
10 образцов 
В длину 

0,009 % Требуемое значение: ± 0,6 % 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от среднего для 10 
образцов (мм) В длину 

-0,061 -0,031 -0,041 0,059 0,029 -0,071 0,099 -0,051 -0,001 0,069 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от среднего для 10 
образцов (%) В длину 

-0,005 -0,003 -0,003 0,005 0,002 -0,006 0,008 -0,004 0,000 0,006 

 Примечание: Соответствует 
/Печать: /подпись/; ИЛ ООО «Промснаб» 
 
А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(ii) Измерение среднего размера в ширину (Измерение ширины) 
a) Описание плитки: Глазурованная керамическая плитка 
b) Количество образцов: 10 целых плиток 
c) Номинальный размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
d) Рабочий размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
e) Толщина: 8,5 мм 
f) Использованные инструменты: Штангенциркуль 

 
Средний размер в 
ширину 

Номер образца 

Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Индивидуальный размер 
(мм) сторона 1 
В ширину 

599,86 599,74 599,76 599,74 599,68 599,88 599,76 599,74 599,82 599,78 

Индивидуальный размер 
(мм) сторона 2 
В ширину 

599,78 599,82 599,80 599,78 599,76 599,80 599,66 599,80 599,76 599,70 

Средний размер каждого 
образца (мм) 
Обе стороны, в ширину 

599,82 599,78 599,78 599,76 599,72 599,84 599,71 599,77 599,79 599,74 

Средний размер 10 
образцов (мм) 
В ширину 

599,771 мм 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от рабочего размера (мм) 
В ширину 

-0,180 -0,220 -0,220 -0,240 -0,280 -0,160 -0,290 -0,230 -0,210 00,260 

Отклонение среднего 
размера от среднего для 
10 образцов (мм) 
В ширину 

-0,299 мм Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от рабочего размера (%) 
В ширину 

-0,030 -0,037 -0,037 00,040 -0,047 -0,027 -0,048 -0,038 -0,035 -0,043 

% отклонения среднего 
размера от среднего для 
10 образцов 
В ширину 

-0,038 % Требуемое значение: ± 0,6 % 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от среднего для 10 
образцов (мм) В ширину 

0,049 0,009 0,009 -0,011 -0,051 0,069 -0,061 -0,001 0,019 -0,031 

Отклонение среднего 
размера каждого образца 
от среднего для 10 
образцов (%) В ширину 

0,008 0,002 0,002 -0,002 -0,009 0,012 -0,010 0,000 0,003 -0,005 

 Примечание: Соответствует 



 

А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(iii) Измерение толщины 
a) Описание плитки: Глазурованная керамическая плитка 
b) Количество образцов: 10 целых плиток 
c) Номинальный размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
d) Рабочий размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
e) Толщина: 8,5 мм 
f) Использованные инструменты: Микрометр 

 
Толщина Номер образца 
Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Толщина (мм) Положение 
1 

8,48 8,62 8,45 8,63 8,58 8,61 8,53 8,54 8,61 8,63 

Толщина (мм) Положение 
2 

8,50 8,53 8,62 8,56 8,57 8,64 8,53 8,45 8,49 8,58 

Толщина (мм) Положение 
3 

8,47 8,47 8,46 8,59 8,50 8,64 8,45 8,45 8,55 8,56 

Толщина (мм) Положение 
4 

8,45 8,47 8,47 8,46 8,48 8,54 8,46 8,60 8,47 8,54 

Средняя толщина (мм) 8,475 8,523 8,500 8,560 8,533 8,608 8,439 8,510 8,530 8,578 
Средняя толщина 10 
образцов (мм) во всех 
положениях 

8,531 мм 

Отклонение средней 
толщины каждой плитки 
от рабочего размера (мм) 

-0,025 0,022 0,000 0,060 0,032 0,108 -0,008 0,010 0,030 0,078 

Отклонение средней 
толщины от среднего для 
10 образцов (мм) 

0,031 мм Требуемое значение: ± 0,5 мм 

Отклонение средней 
толщины каждого образца 
от рабочего размера (%) 

-0,294 0,265 0,000 0,0706 0,382 1,265 -0,088 0,118 0,353 0,912 

% отклонения средней 
толщины от среднего для 
10 образцов 

0,362 % Требуемое значение: ± 5,0 % 

 Примечание: Соответствует 
/Печать: /подпись/; ИЛ ООО «Промснаб» 
  



 

А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(iv) Измерение деформации сторон 

Деформация сторон Номер образца 
(а) В длину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Деформация сторон (мм) 
сторона 1 

-0,11 0,09 0,22 -0,19 -0,12 -0,07 0,31 0,25 0,33 0,16 

Деформация сторон (мм) 
сторона 2 

-0,19 0,25 0,20 0,23 0,09 -0,14 -0,03 0,01 -0,23 0,08 

Максимальная 
деформация обоих 
сторон (мм) 

0,33 мм 
-0,23 мм 

Требуемое значение: ± 1,5 мм 

Максимальная 
деформация, связанная с 
соотв. рабочим размером 
(%) 

0,028 % 
-0,019 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

(а) В ширину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Деформация сторон (мм) 
сторона 1 

0,12 -0,19 0,00 -0,19 -0,08 -0,16 -0,09 0,16 -0,08 -0,12 

Деформация сторон (мм) 
сторона 2 

-0,21 -0,13 0,01 -0,19 0,00 -0,01 0,11 -0,08 0,04 0,04 

Максимальная 
деформация обоих 
сторон (мм) 

0,16 мм 
-0,21 мм 

Требуемое значение: ± 1,5 мм 

Максимальная 
деформация, связанная с 
соотв. рабочим размером 
(%) 

0,027 % 
-0,035 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 Примечание: Соответствует 
(v) Измерение косоугольности 

Косоугольность сторон Номер образца 
(а) В длину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Косоугольность (мм) сторона 1 -0,12 -0,10 -0,23 0,15 0,22 -0,19 0,07 0,20 -0,09 -0,26 
Косоугольность (мм) сторона 2 0,01 -0,07 -0,01 -0,07 -0,13 0,05 0,10 0,04 -0,02 0,25 
Максимальное отклонение от 
косоугольности обоих сторон 
(мм) 

0,25 мм 
-0,26 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальное отклонение от 
косоугольности, связанной с 
соотв. рабочим размером (%) 

0,021 % 
-0,022 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

(а) В ширину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Косоугольность (мм) сторона 1 -0,15 0,18 0,32 0,28 -0,04 -0,03 0,07 -0,02 0,03 -0,10 
Косоугольность (мм) сторона 2 -0,16 -0,19 0,03 -0,18 -0,21 -0,10 0,30 0,13 -0,20 0,08 
Максимальное отклонение от 
косоугольности обоих сторон 
(мм) 

0,32 мм 
-0,21 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальное отклонение от 
косоугольности, связанной с 
соотв. рабочим размером (%) 

0,053 % 
-0,035 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 Примечание: Соответствует 
/Печать: /подпись/; ИЛ ООО «Промснаб» 
  



 

А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(vi) Измерение плоскости поверхности (искривления и изгиб) 
А. Искривление цента: 

 Номер образца 
Искривление центра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Искривление центра (мм) 
Диагональ 1 

0,21 -0,09 -0,05 -0,20 0,30 -0,03 0,19 0,31 -0,10 -0,02 

Искривление центра (мм) 
Диагональ 2 

-0,14 -0,36 -0,07 -0,18 0,03 0,00 -0,07 -0,11 -0,17 -0,17 

Максимальное 
искривление центра, 
связанное с диагональю 
рабочего размера (мм) 

0,31 мм 
-0,36 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальное 
искривление центра, 
связанное с диагональю, 
рассчитанной из 
рабочего размера (%) 

0,023 % 
-0,027 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 Примечание: Соответствует 
В. Искривление краев в длину 

(а) В длину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Искривление краев (мм) 
сторона 1 

-0,06 -0,31 0,43 0,33 -0,31 -0,11 0,35 0,33 -0,10 -0,05 

Искривление краев (мм) 
сторона 2 

0,26 0,20 0,26 -0,02 0,12 -0,08 -0,26 -0,25 -0,13 -0,08 

Максимальное 
искривление краев, 
связанное с соотв. 
рабочим размером (мм) 

0,43 мм 
-0,31 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальное 
искривление краев, 
связанное с соотв. 
рабочим размером (%) 

0,036 % 
-0,026 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

С. Искривление краев в ширину 
(b) В ширину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Искривление краев (мм) 
сторона 1 

-0,08 -0,34 0,31 -0,45 -0,19 -0,4 -0,33 -0,24 -0,34 -0,45 

Искривление краев (мм) 
сторона 2 

0,12 0,52 -0,46 -0,51 0,05 -0,01 0,19 -0,33 -0,04 -0,13 

Максимальное 
искривление краев, 
связанное с соотв. 
рабочим размером (мм) 

0,31 мм 
-0,51 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальное 
искривление краев, 
связанное с соотв. 
рабочим размером (%) 

0,052 % 
-0,085 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 Примечание: Соответствует 
/Печать: /подпись/; ИЛ ООО «Промснаб» 
  



 

А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(vi) Измерение плоскости поверхности (искривления и изгиба) 
D. Изгиб 

(а) В длину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Изгиб (мм) сторона 1 0,36 0,09 -0,09 -0,27 0,61 0,56 0,11 0.40 0,41 0,24 
Изгиб (мм) сторона 2 0,43 0,22 -0,29 0,38 0,33 0,34 -0,19 0,11 0,20 -0,29 
Максимальный изгиб, 
связанный с диагональю 
рабочего размера (мм) 

0,61 мм 
-0,29 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальный изгиб, 
связанный с диагональю 
рабочего размера (%) 

0,045 % 
-0,022 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 
E. Изгиб 

(b) В ширину 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Изгиб (мм) сторона 1 -0,23 -0,57 -0,08 -0,26 -0,21 -0,81 0,37 0,37 -0,60 -0,48 
Изгиб (мм) сторона 2 0,15 -0,13 -0,27 0,30 -0,17 -0,40 -0,25 -0,30 0,34 -0,14 
Максимальный изгиб, 
связанный с диагональю 
рабочего размера (мм) 

0,37 мм 
-0,81 мм 

Требуемое значение: ± 2,0 мм 

Максимальный изгиб, 
связанный с диагональю 
рабочего размера (%) 

0,028 % 
-0,060 % 

Требуемое значение: ± 0,5 % 

 Примечание: Соответствует 
 
/Печать: /подпись/; ИЛ ООО «Промснаб» 
  



 

А. Определение размеров и качества поверхности Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки 
керамические. Общие технические условия» 
(vii) Измерения качества поверхности 
a) Описание плитки: Глазурованная керамическая плитка 
b) Количество образцов: 20 целых плиток 
c) Номинальный размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
d) Рабочий размер: 1200 х 600 х 8,5 мм 
e) Толщина: 8,5 мм 
f) Использованные инструменты: Цветное флуоресцентное освещение, температура, линейка с 

метрической шкалой, освещение 
 

Ном
ер 

обра
зца 

Трещ
ины 

Волос
ные 

трещ
ины 

Сух
ие 

пят
на 

Неровн
ость 

Ды
ры 

Девитриф
икация 
глазури 

Загрязне
нность 

Дефе
кты 
под 

глазу
рью 

Декорат
ивные 

дефекты 

Ско
лы 

Пуз
ыри 

Неров
ные 
края 

Дефек
ты 

полир
овки 

1 С С С С С С С С С С С С С 
2 С С С С С С С С С С С С С 
3 С С С С С С С С С С С С С 
4 С С С С С С С С С С С С С 
5 С С С С С С С С С С С С С 
6 С С С С С С С С С С С С С 
7 С С С С С С С С С С С С С 
8 С С С С С С С С С С С С С 
9 С С С С С С С С С С С С С 

10 С С С С С С С С С С С С С 
11 С С С С С С С С С С С С С 
12 С С С С С С С С С С С С С 
13 С С С С С С С С С С С С С 
14 С С С С С С С С С С С С С 
15 С С С С С С С С С С С С С 
16 С С С С С С С С С С С С С 
17 С С С С С С С С С С С С С 
18 С С С С С С С С С С С С С 
19 С С С С С С С С С С С С С 
20 С С С С С С С С С С С С С 

Примечание: - C = Соответствует требованиям  
Процедура: Плитка была помещена на стол для наблюдения при освещении в 275 ± 25 люкс источником света 
в 6000 К и проанализирована на предмет дефектов поверхности и преднамеренных эффектов. 
Наблюдения: Не было обнаружено трещин, волосных трещин, сухих пятен, неровностей, дыр, девитрификации 
глазури, загрязненности, дефектов под глазурью, дефектов полировки, эффектов полировки, декоративных 
дефектов, сколов, пузырей, неровных краев, сгибов и т.д. Также для того, чтобы определить, является ли дефект 
дефектом или намеренным декоративным эффектом, оценивается намеренность и эстетика эффекта, включая 
изучение документации производителя. Трещины, сколы краев и сколы углов не обнаружены. Плитка на 100 % 
не имеет визуальных дефектов. 
Требуемое значение: Плитка не должна иметь вышеуказанных дефектов в 95 % рассматриваемых плиток 
Примечание: Соответствует 
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В. Физические качества 
(i) Водопоглощение     Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019  
Размер образца: 200х200х8,5 мм 

Номер образца Вес сухого образца (гр) (М1) Вес мокрого образца (гр) 
(М2) 

Водопоглощение отдельного 
образца (%) (М2-М1) х 

100/М1 
1 705,84 706,05 0,0298 
2 703,52 703,78 0,0370 
3 703,52 703,75 0,0327 
4 713,48 713,76 0,0392 
5 713,28 713,46 0,0252 
6 707,32 707,56 0,0339 
7 716,20 716,41 0,0293 
8 723,45 723,73 0,0387 
9 710,11 710,39 0,0394 
10 702,88 703,08 0,0285 
11 715,63 715,89 0,0363 
12 722,47 722,72 0,0346 



 

Среднее водопоглощение всех 
протестированных образцов, % 

0,0337 % Требуемое значение: 0,5 % 

Индивидуальное макс. Значение 
водопоглощения образца в % 

0,0394 % Требуемое значение: 0,6 % 

Примечание: Соответствует   
(ii) Предел прочности     Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

Номер образца Разрывная сила 
(Ньютоны) F 

Интервал между 
опорными 

элементами (мм) 
l2 

Ширина 
тестируемого 

образца (мм) b 

Минимальная 
толщина 

тестируемого 
образца, 

замеренная после 
разламывания 

(мм) h 

Коэффициент 
разрыва 

индивидуального 
образца (Н/мм2) 

3Fl2/2bh2 

1 761,5 580 300 7,56 38,64 
2 744,5 580 300 7,63 37,09 
3 779,0 580 300 7,57 39,42 
4 792,5 580 300 7,61 39,69 
5 757,0 580 300 7,65 37,51 
6 785,0 580 300 7,58 39,62 
7 747,0 580 300 7,53 38,21 

Средняя разрывная сила, Н 766,64 Ньютона  
Средний коэффициент разрыва, Н/мм2 38,60 Н/мм2 Требуемое значение: 35 Н/мм2 
Индивидуальный минимальный 
коэффициент разрыва, Н/мм2 

37,09 Н/мм2 Требуемое значение: 32 Н/мм2 

*Примечание: Тестирование проводилось на разрезанной плитке, на образцах 
размера 600 х 300 мм 

Примечание: Соответствует 
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(iii) Прочность при разрыве    Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 
Номер образца Разрывная сила 

(Ньютоны) F 
Интервал между 

опорными элементами 
(мм) l2 

Ширина тестируемого 
образца (мм) b 

Прочность при 
разрыве 

индивидуального 
образца (Н) Fl2/b 

1 761,5 580 300 1472,23 
2 744,5 580 300 1439,37 
3 779,0 580 300 1506,07 
4 792,5 580 300 1532,17 
5 757,0 580 300 1463,53 
6 785,0 580 300 1517,67 
7 747,0 580 300 1444,20 

Средняя разрывная сила, Н 766,64 Ньютона  
Средняя прочность при разрыве, Н 1482,18 Ньютона Требуемое значение: 1300 Ньютонов 
*Примечание: Тестирование проводилось на разрезанной плитке, на образцах 
размера 600 х 300 мм 

Примечание: Соответствует 

(iv) Определение сопротивления воздействию путем измерения коэффициента упругости 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

Номер образца Высота падения шара (h1) 
мм 

Продавливание или 
растрескивание 

Коэффициент упругости 
образца 

1 1000 Продавливание или 
растрескивание отсутствуют 

0,784 

2 1000 Продавливание или 
растрескивание отсутствуют 

0,776 

3 1000 Продавливание или 
растрескивание отсутствуют 

0,780 

4 1000 Продавливание или 
растрескивание отсутствуют 

0,793 

5 1000 Продавливание или 
растрескивание отсутствуют 

0,782 

Средний коэффициент упругости всех 
протестированных образцов 

0,783  

Любые признаки продавливания или 
растрескивания в протестированных образцах 

Продавливание или растрескивание не наблюдались ни в одном 
протестированном образце 

Примечание: Соответствует 
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(v) Определение сопротивления скольжению: 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» 

Скользкость (ПТВ) 1 2 3 4 5 
 26 26 26 28 26 
Средняя скользкость (ПТВ) 26 ПТВ (мокрая) шкала скользкости 96 Рейтинг R: R9 
Примечание: Соответствует   

(vi) Определение сопротивления истиранию поверхности глазурованной плитки 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

Номер образца Степень истирания при 
оборотах 

Неудача 

1 100 Нет 
2 150 Нет 
3 600 Нет  
4 760 Н/П  
5 1500 Н/П  
6 2100 Н/П  
7 6000 Н/П  
8 12000 Н/П  

 
Сопротивление истиранию поверхности 
глазурованной плитки, предназначенной 
для пола 

Класс 3  

Примечание: Соответствует   
(vii) Определение неровности (тактильно) 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019  
Наблюдение: Неровной (тактильно) поверхности не обнаружено, плитка имеет ровную поверхность 
Примечание: Соответствует 
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(viii) Определение линейного термального расширения 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» 
Коэффициент линейного термального расширения 

Параметры тестирования Длинна 
тестируемого 
образца при 
комнатной 

температуре 

Комнатная 
температура 

Увеличение 
длины при 
100°С в мм 

Требуемое Результат 

а. Коэффициент линейного 
термального расширения, от 
комнатной т. до 100°С, образец 1 

25,23 24,7 0,004 Н/П 2,11 х 10-6 

b. Коэффициент линейного 
термального расширения, от 
комнатной т. до 100°С, образец 2 

25,36 25,3 0,005 Н/П 2,64 х 10-6 

Средний коэффициент 
линейного термального 
расширения, от комнатной т. до 
100°С 

2,37 х 10-6  Н/П  

Примечание: Соответствует 
(ix) Определение сопротивлению термическим скачкам 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019  
i) Коэффициент водопоглощения: 0,0337 % 

 Проверка на визуальные дефекты до тестирования Проверка на визуальные дефекты после тестирования 
Номер 
образ

ца 

Растрескива
ние 

(видимое) 

Волос. 
растрескива

ние 
(видимое) 

Сухие 
пятная 

(видимы
е) 

С использ. 
метиленовог

о голубого 
(видимое) 

Растрескива
ние 

(видимое) 

Волос. 
растрескива

ние 
(видимое) 

Сухие 
пятная 

(видимы
е) 

С использ. 
метиленовог

о голубого 
(видимое) 

1 Удовл. Удовл. Удовл. Удов
л. 

Удов
л. 

Не выявл. Не выявл. Не 
выявл. 

Не 
выяв

л. 

Не 
выяв

л. 
2 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
3 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
4 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
5 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
Примечания и наблюдения: Визуальные дефекты, такие как растрескивание, волосное растрескивание, сухие пятна, 
отсутствуют у всех пяти образцов. 
Примечание: Соответствует 
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(x) Определение расширения при намокании 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» 

 Длина образца после повторного обжига 
(мм) 

Длина образца после обработки кипящей 
водой (мм) 

 

Номер образца Изначальная длина 
(мм) 

Длина через 3 ч 
после первичного 

измерения 

Длина через 1ч 
после прекращения 

кипячения 

Длина через 3ч 
после прекращения 

кипячения 

Расширение при 
намокании каждого 

образца (мм/м) 
1 100,312 100,312 100,314 100,313 0,00997 
2 100,176 100,176 100,178 100,177 0,00998 
3 100,192 100,192 100,194 100,193 0,00998 
4 100,247 100,247 100,249 100,248 0,00998 
5 100,285 100,285 100,286 100,286 0,00997 

Среднее расширение при намокании (мм/м) 0,00998 
Максимальное значение 
расширения при намокании 
(мм/м) 

0,00998 Требуемое значение Макс. 0,6 мм/м 

Примечание: Соответствует 
(xi) Определение сопротивления растрескивания глазурованной плитки 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

Номер образца Осмотр тестируемого образца на 
растрескивание 

Условия тестирования образца 

1 Растрескивание отсутствует Находился в автоклаве при 500±20 кПа, 
Температура пара 159±1°С 2 Растрескивание отсутствует 

3 Растрескивание отсутствует 
4 Растрескивание отсутствует 
5 Растрескивание отсутствует 

Примечание: После выполнения теста ни один из образцов не показал признаков растрескивания. 
Примечание: Соответствует 
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(xii) Определение реакции на огонь: 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» 
Наблюдение: При тестировании на огнестойкость согласно предписанной методике, вся плитка под 
наблюдением соответствует классу А1. 
Примечание: Соответствует 
(xiii) Определение морозоустойчивости: 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

 Проверка на визуальные дефекты до тестирования Проверка на визуальные дефекты после тестирования 
Номер 
образц

а 

Растрескиван
ие 

Волос. 
растрескиван

ие 

Сухие 
пятна

я 

С использ. 
метиленовог

о голубого  

Растрескиван
ие 

Волос. 
растрескиван

ие 

Сухие 
пятна

я 

С использ. 
метиленового 

голубого  
1 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
2 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
3 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
4 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
5 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
6 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
7 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
8 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
9 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
10 Удовл. Удовл. Удовл. Удов

л. 
Удов

л. 
Не выявл. Не выявл. Не 

выявл. 
Не 

выяв
л. 

Не 
выяв

л. 
Примечание: После тестирования посредством 100 циклов замораживания все образцы не показали каких-либо визуальных дефектов 
Примечание: Соответствует 
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(xv) Небольшие цветовые различия: 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» 
С. Химические качества 
(i) Определение химической устойчивости 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019  
a. Устойчивость к бытовым химикатам: 

Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 
1 Раствор хлорида 

аммония 100 г/л 
Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений Соответствует 

2 Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений 
3 Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений 

b. Соль для бассейна: 
Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 

1 Раствор гипохлорида 
натрия 20 мг/л 

Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений 
3 Мин. класс В(V) Класс А(V) Без визуальных изменений 

c. Низкая концентрация (L): 
Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 

1 i) Раствор соляной 
кислоты 3% (об/об) 

Согласно 
требованиям 

производителя 

Класс LА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс LА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс LА(V) Без визуальных изменений 

 
1 ii) Раствор лимонной 

кислоты 100 г/л 
Согласно 

требованиям 
производителя 

Класс LА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс LА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс LА(V) Без визуальных изменений 

 
1 ii) Раствор гидроксида 

калия 30 г/л 
Согласно 

требованиям 
производителя 

Класс LА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс LА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс LА(V) Без визуальных изменений 

d. Высокая концентрация (H): 
Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 

1 i) Раствор соляной 
кислоты 18% (об/об) 

Согласно 
требованиям 

производителя 

Класс HА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс HА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс HА(V) Без визуальных изменений 

 
1 ii) Раствор лимонной 

кислоты 5% (об/об) 
Согласно 

требованиям 
производителя 

Класс HА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс HА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс HА(V) Без визуальных изменений 

*Примечание: (V) – стандартная классификация 
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Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 
1 ii) Раствор гидроксида 

калия 100 г/л 
Согласно 

требованиям 
производителя 

Класс HА(V) Без визуальных изменений Соответствует 
2 Класс HА(V) Без визуальных изменений 
3 Класс HА(V) Без визуальных изменений 

*Примечание: (V) – стандартная классификация 
(ii) Определение стойкости к окрашиванию 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 
a. Окрашивание от остаточного воздействия: 

Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 
1 Зеленый красящий 

агент в легком масле 
(Cr2O3 в легком масле), 
для всей плитки кроме 

зеленой 

Мин. класс 3 Класс 5 Соответствует 
2 Мин. класс 3 Класс 5 
3 Мин. класс 3 Класс 5 
4 Мин. класс 3 Класс 5 
5 Мин. класс 3 Класс 5 

b. Красящие агенты химического/окисляющего воздействия: 
Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 

1 Йод, раствор 13г/л в 
спирте 

Мин. класс 3 Класс 5 Соответствует 
2 Мин. класс 3 Класс 5 
3 Мин. класс 3 Класс 5 
4 Мин. класс 3 Класс 5 
5 Мин. класс 3 Класс 5 

c. Красящие агенты, образующие пленку 
Номер образца Характеристика/Тест Требования Результаты теста Примечание 

1 Оливковое масло Мин. класс 3 Класс 5 Соответствует 
2 Мин. класс 3 Класс 5 
3 Мин. класс 3 Класс 5 
4 Мин. класс 3 Класс 5 
5 Мин. класс 3 Класс 5 

/QR-код/ 
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С. Химические свойства 
(iii) Определение уровня свинца и кадмия, выделяемых плиткой 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 
Выделение свинца (мг/л и мг/дм2) 

Номер образца Характеристика/ 
параметры тестирования 

Требования Результаты 
тестирования 

Примечание 

1 Вес свинца, выделенного с 
единицы поверхности ρА(Pb), 
мг/дм2 

0,8 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 

Соответствует 

2 Вес свинца, выделенного с 
единицы поверхности ρА(Pb), 
мг/дм2 

0,8 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 

3 Вес свинца, выделенного с 
единицы поверхности ρА(Pb), 
мг/дм2 

0,8 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 

Выделение кадмия (мг/л и мг/дм2) 
Номер образца Характеристика/ 

параметры тестирования 
Требования Результаты 

тестирования 
Примечание 

1 Вес кадмия, выделенного с 
единицы поверхности 
ρА(Cd), мг/дм2 

0,7 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 

Соответствует 

2 Вес кадмия, выделенного с 
единицы поверхности 
ρА(Cd), мг/дм2 

0,7 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 

3 Вес кадмия, выделенного с 
единицы поверхности 
ρА(Cd), мг/дм2 

0,7 мг/дм2 Не выявлено (Предел 
определения 0,005) 
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(xiv) Определение силы связывания/сцепления: 
Применимый стандарт: ГОСТ 13996-2019 

Тип клейкого материала   
I. Цементный клейкий материал (C) Полученное значение Требуемое значение 
1) Стандартный клейкий материал   
a) Начальная прочность сцепления при 
растяжении 

1,50 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

b) Прочность сцепления при растяжении 
после погружения в воду 

0,86 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

c) Прочность сцепления при растяжении 
после теплового старения 

1,05 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

d) Прочность сцепления при растяжении 
после цикла замораживания-оттаивания 

0,72 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

e) Время выдержки: Прочность сцепления 
при растяжении 

0,70 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

f) Скольжение 0,22 мм ≤ 0,5 мм 
2) Быстросохнущий клейкий материал   
a) Прочность сцепления при растяжении 
на ранней стадии 

1,28 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

b) Время выдержки: Прочность сцепления 
при растяжении 

1,23 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

c) Начальная прочность сцепления при 
растяжении 

1,35 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

d) Прочность сцепления при растяжении 
после погружения в воду 

0,92 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

e) Прочность сцепления при растяжении 
после теплового старения 

0,73 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

f) Прочность сцепления при растяжении 
после цикла замораживания-оттаивания 

0,75 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

g) Скольжение 0,23 мм ≤ 0,5 мм 
II. Дисперсионный клейкий материал 
(D) 

  

a) Начальная прочность сцепления на 
сдвиг 

1,55 Н/мм2 ≥ 1,0 Н/мм2 

b) Прочность сцепления на сдвиг после 
термического старения 

1,49 Н/мм2 ≥ 1,0 Н/мм2 

c) Время выдержки: Прочность сцепления 
при растяжении 

1,31 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

d) Прочность сцепления после погружения 
в воду 

1,48 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

e) Прочность сцепления при повышенных 
температурах 

1,46 Н/мм2 ≥ 1,0 Н/мм2 

f) Скольжение 0,19 мм ≤ 0,5 мм 
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III. Клейкий материал в виде смолы (R)
a) Начальная прочность сцепления при
растяжении

2,62 Н/мм2 ≥ 2,0 Н/мм2 

b) Прочность сцепления при растяжении
после погружения в воду 

2,74 Н/мм2 ≥ 2,0 Н/мм2 

c) Время выдержки: Прочность сцепления
при растяжении 

1,35 Н/мм2 ≥ 0,5 Н/мм2 

d) Прочность сцепления при растяжении
после теплового старения 

2,51 Н/мм2 ≥ 2,0 Н/мм2 

e) Скольжение 0,21 мм ≤ 0,5 мм 
Примечание: Соответствует 

Заключение: 

По результатам проведенных исследований: Плитка керамическая (керамогранитная) глазурованная размер  
600 × 1200 мм. Торговые марки NTCERAMIC, buono ceramica, выпускаемая: Общество с ограниченной 
ответственностью "НТ КОМПАНИ" Местонахождение: Китай, А204, Block А, Longguang, Jiuzuan Business 
Center, Tenglong Road. Филиал: Индия, Gujarat, Morbi-Jetpar Road 363642 Адрес производства: Sartanpar Road, 
8-A National Highway, Sartanpar,, Morbi, Gujarat 363621, Индия Телефон: +91 98799 89878, соответствует: ГОСТ
13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

Мнение и интерпретация: Не применимо 

Проверено 
/подпись/ 

Ф.И.О 
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